
SEGUGIO TRACKER  

 

Panoramica  
 

Segugio tracker è un astro inseguitore equatoriale progettato per la fotografia.  
 

Le caratteristiche principali di segugio tracker è la 

carcassa interamente ricavata dal pieno di alluminio, 

presenta un peso contenuto in un case estremamente 

compatto.  

Grazie a un riduttore ad alto rapporto di riduzione 

l’inseguitore dispone di coppia di uscita molto elevata che gli 

permettono di movimentare un elevato carico.  

Esternamente l’inseguitore dispone di un connettore jack 

3.5mm utile per portare l’alimentazione all’inseguitore e far 

uscire i contatti per lo scatto remoto.  

 
 
 

 

 
 
Componenti dispositivo  
  

  

1. Filetto di fissaggio al cavalletto  

2. Connettore alimentazione / scatto remoto  

3. Pulsante start/stop scatto  

4. Tacche di supporto laser  

5. Piastrino testa a sfera  

6. Connettore jack 2.5mm F scatto remoto  

7. Connettore jack 3.5mm M   

8. Connettore USB alimentazione  

9. Testa a sfera inseguitore  

 

Elementi APP  
 

   

A. Barra di esposizione  
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B. Pulsante di start  

C. Icona di stato  

D. Pulsante di ritorno posizione iniziale  

E. Pagina di connessione Bluetooth  

F. Pagina di puntamento  

Pagina di scatto/movimentazione  

 

 

Istruzioni d’uso  
 

1. Fissare l’inseguitore al cavalletto utilizzando il filetto 1/4’’ (1) a un comune cavalletto fotografico. 

Assicurarsi che il cavalletto abbia una portata adeguata, per un corretto inseguimento è 

fondamentale che il cavalletto sia stabile e non induca vibrazioni. Per facilitare le operazioni di 

puntamento è consigliabile utilizzare un cavalletto con testa a sfera.  

 

2. Connettere il cavo fornito da una parte al jack (2) dell’inseguitore dall’altra a un PowerBank da 

cellulare con almeno 2000mAh di capacità.   

 
 

3. Dal cellulare eseguire la scansione dei dispositivi Bluetooth dal sottomenu Bluetooth all’interno 

di impostazioni del telefono. Associare il dispositivo inserendo la password che è “1234” (senza 

virgolette).  

 

4. Aprire l’applicazione Segugio tracker (disponibile su PlayStore) e dalla pagina “Bluetooth”  

selezionare il dispositivo precedentemente associato. In caso il dispositivo non comparisse nella 

lista eseguire uno swipe down per aggiornare tale lista.  

 

5. Dal menù calibrazione eseguire l’orientamento del dispositivo muovendo l’inseguitore e 

cercando di portare il puntino rosso che rappresenta la posizione attuale del dispositivo il più 

vicino possibile alla croce al centro dello schermo che rappresenta il polo nord celeste. N.B. la 

calibrazione elettronica è solamente una calibrazione sommaria, per un corretto inseguimento  

è necessario affinare il puntamento con puntatore laser appoggiato nelle apposite tacche (4).  

 

 

6. Una volta che l’inseguitore è montato e correttamente orientato bloccare la testa a sfera del 

cavalletto e a questo punto è possibile installare la macchina fotografica sfruttando il piastrino 

sulla testa a sfera (5).  

 

7. Se si vuole automatizzare lo scatto con il movimento connettere al connettore dello scatto  

remoto (6) del cavo fornito un adattatore facilmente reperibile in commercio da jack  

2.5mm a connettore remoto della propria macchina fotografica.  

 

8. Orientare la macchina con la testa a sfera (9) verso la direzione di scatto.  

 

9. Spostarsi nella pagina “Movimento” dell’applicazione e attraverso la barra di esposizione (A)  

selezionare il tempo di esposizione voluto. Attraverso il pulsante (B) è possibile far partire lo 

scatto. In un primo momento l’inseguitore farà un movimento in rapido per compensare i giochi 

del riduttore per poi passare dopo pochi secondi allo scatto vero e proprio. Per chi non utilizzasse 

il cavo remoto è essenziale far scattare la macchina solo dopo che l’inseguitore abbia 

compensato i giochi controllando l’icona (C).  È possibile far partire lo scatto remoto anche dal 
pulsante fisico (3) con la differenza che in questo caso lo scatto avrà una durata infinita e per 

terminarlo sarà necessario premere nuovamente il pulsante.  

 

10. Una volta terminato lo scatto è possibile riportare l’inseguitore nella posizione originale di 

partenza premendo il tasto (D).  

 

 

 

Contenuto pacchetto 
 

La confezione comprende:  

● Inseguitore equatoriale Segugio tracker  

● Una testa a sfera fornita montata  

● Un cavo di alimentazione/scatto remoto  

 

 

 

Caratteristiche tecniche  
 

GENERALI  

● Peso comprensivo di testa a sfera: 840g  
● Dimensione: 45x88x134mm  

● Portata massima: 3Kg*  

● Range di temperatura: da -5 °C a 50 °C  

● Tensione di alimentazione: 5v +-5%  

RADIO  

● Sensibilità di ricezione: -80dBm  

● Potenza di trasmissione: fino a +6dBm RF  

● Distanza massima: 10m  

  
*la portata dipende dallo sbraccio rispetto all’inseguitore. La portata dichiarata si riferisce a una configurazione 
standard con una macchina e un obbiettivo non più lungo dei 30cm. Configurazioni diverse potrebbero inficiare 
sulla portata massima.  
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